Praambel

Die Stadt Mindelheim erlasst aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1, 1a, 2, 3, 4, 8, 9, 13 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB), des § 11 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), der Art. 5, 6, 7 und 81 der Bayerischen (4)
Bauordnung (BayBO), des Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) und der Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) den Bebauungsplan Nr. 304 "Klinik Mindelheim".

Abweichend von §7 (3) sind Fahrradstellplatze auf dem gesamten Baugrundstiick zulassig.

C) Hinweise durch Text und Planzeichen D) Verfahrensvermerke

(5) iEf -i Flachen fur Briicken

“==~ Abweichend von §7 (3) sind innerhalb dieser Flachen Briicken zuldssig. Briicken Uber die 1. Hinweise zu gemeindlichen Satzungen Der Stadtrat Mindelheim hat in der Sitzung vom ................ die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 304 "Klinik
A) Planzeichnung M 1:1.000 N‘ Wasserflache nach §12 sind nur in den gekennzeichneten Bereichen zulassig. _ . Mindelheim" im beschleunigten Verfahren als "Bebauungsplan der Innenentwicklung” nach § 13a BauGB
o o B 50m] Zei : . System UTM| :\r/ln Sellt’:ur_wgsbereécr: desSI_BebaIL:ungspIa_Ts_mgd bitson”d?rs If:olgende Satzungen und Verordnungen der Stadt beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss, die Durchfiihrung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB
Zeichnung ist zur Mafentnahme geeignet § 8 Décher indefheim von Belang. Sie gelien Jewells in der aktuelisten Fassung. sowie die Unterrichtung der Offentlichkeit gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wurde am ........... ortstiblich bekannt
- 896/3 \(/ ) ) . o ) _ ) _ - Abstandsflachensatzung (AFS) gemacht.
(1) Auf Dachflachen Uber 10 m? sind ausschlieBlich Flachdacher und flachgeneigte Dacher mit - Ortsbild- und Freifldchengestaltungssatzung (OFGS)
77515 einer Neigung der Dachhaut bis 10° zul&ssig. Sie sind auf min. 50% der Gesamtdachflache als , L . N ) ) o )
776/22 Griindach mit einer durchwurzelbaren Substratschicht von min. 10 cm auszufihren. - Stellplatzsatzung (SPS) Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, mit offentlicher Darlegung des
0 5 ! _ ) _ _ _ - Werbeanlagensatzung (WALS) Vorentwurfs des Bebauungsplans, in der Fassung vom ................... , hat in der Zeit vom .................... bis
% < (2) gaCBaUEf?_}Jtﬁn W‘T_'_Ch? e'S_er Uﬁ?rSCL‘tr?c!_thAg Inach §4 Al\\lbst 2 bedt‘.‘:rfen ;‘Fdhflnaﬂma' auf 3(0 ;A) .................... stattgefunden. Dies wurde am ..................... ortstiblich bekannt gemacht.
< er Dachilache zulassig. Dies gift nicht fur Anlagen zur Nulzung solarer strahiungsenergie (z.B. : : i Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB fiir
o 775114 77517 ; ; . N . . 2. Hinwei rch Planzeichen € frunzeiug gung g g geg §
%‘;: Photovoltaikanlagen). Diese sind ohne Flachenbeschrankung zulassig. eise durc anzeiche den Vorentwurf des Bebauungsplans, in der Fassung vom .................... , hat in der Zeit vom .................... bis
% (3) Dachaufbauten mit Ausnahme von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind soweit 1) 621 Flursticksgrenzen und Flurstucksnummern stattgefunden.
' ® moglich zusammenzufassen und soweit keine technischen Zwéange entgegenstehen seitlich 2) -j Bestehende Haupt- und Nebengebaiude mit Hausnummer
optisch einzufassen. P 9 Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung, in der Fassung vom ...................... , wurde gem. § 3 Abs. 2
775/6 ) Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache sind, so sie nicht von Gebauden tberbaut sind mit 3) 550m*  GroRe des vorgeschlagenen Baugrundstiicks Bau_(IBB. in der Zeit vom ..................... bis . offentlich ausgelegt. Dies wurde am .....................
‘ einer durchwurzelbaren Mindestsubstratschichtdicke (inkl. Dranlage) von im Mittel min. 60 cm ortsublich bekannt gemacht.

zu Uberschiitten. Die Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB fir den

N
a/E/WHg?g'O < \ @) m Y Fischen. di Bauk Einfried Aufschitt vend 30 km/h / Anfahrtssicht 6 m / Schenkellange 30 m
~28, YA mgrenzung von achen, die von Baukérpern, infrie ungen, Aufschattungen, parkenden T s
3 NN
OKyy1;608,0 o Fahrzeugen, Bewuchs und sonstigen Gegenstanden in einer Hohe zwischen 0,8 und 2,5 m, . . s . Dr. Stephan Winter, Erster Burgermeister
826/16 826 = o A Uber der Hohe der nachstgelegenen Stralenflache freizuhalten sind (Auf Grundlage der 3. Hinweise zu Entwasserung und Versickerung
& > 2 e Sichtdreiecke mit den Ausmalten gem. Planeinschrieb.). (1) Wo die Untergrundverhéltnisse es zulassen, ist Niederschlagswasser nach den Vorgaben der
806/ 826/1 X o OKyy,608,0 N\ (5) Flache fiir Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung "Elektizitat" Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung (NWFreiV) in Verbindung mit der TRENGW Uuber Der Bebauungsplan Nr. 304 "Klinik Mindelheim" wurde am ...................... gemal § 10 Abs. 3 BauGB ortstiblich
v 5 \ * die belebte Bodenzone zu versickern. bekannt gemacht.
826/15 © OK—6330 = . Kann die Flachenversickerung oder das Anlegen von Mulden aus Platzgriinden nicht
26 ) s SO Kiinik 1 § 10 Griinordnung verwirklicht werden, ist eine linienférmige Versickerung tber Rigolen oder Sickerrohre Der Bebauungsplan Nr. 304 Klinik Mindelheim" tritt damit in Kraft
5 826/8 896/5 30,249 m2,_< . o ) . . . anzustreben. Im Allgemeinen wird darauf hingewiesen, dass das Durchstoflen ’ . . - ' _ . .
826/6 N (1) vl\\/llzlans(i(:(tzleﬁzhlggs? egeéelastzl:mp;ajigufgafender FuBweg auf dem Baugrundstiick sind mit grundwasserschiitzender  Deckschichten  nicht  zulassig  ist. Die  Sohle  einer Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den tblichen Dienststunden im Rathaus der
826/13 826/7 w3 9 g : Versickerungsanlage darf im Rahmen der erlaubnisfreien Versickerung gemaR NWFreiV nicht Gemeinde Feldafing zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Uber den Inhalt wird auf Verlangen Auskuntft erteilt.
S ' 826/9 X\ ) GroRbaume zu pflanzen tiefer als 50 m unter Gelandeoberkante liegen. Alternativ ist fir die
(oot 826/10 \ T L < Je Planzeichen ist ein heimischer, standortgerechter groRer Laubbaum mit einer zu Niederschlagswassereinleitung eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Unterallgau Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, § 44 Abs. 4 sowie des § 215 Abs. 1 BauGB ist hingewiesen
S > e ‘ \ /®® erwartenden Endwuchshéhe von min. 15 m und einer Mindestpflanzqualitat von 3x verpflanzt, zu beantragen. worden.
BN ) :
% ) 826/11 O B — & Stt)amm_u':nfang 1;3 20 cm zu pflanzen. Von den dargesteliten Standorten darf um bis zu 6 m (2) Alternativ zur unter (1) beschriebenen Versickerung kann das Niederschlagswasser auch in den
% A A K abgewichen weraden. Hungerbach eingeleitet werden. Bei der Einleitung von Niederschlagswasser in ein _ _
787/108 Ad), & = *l;i @ (3) MittelgroRe Baume zu pflanzen Oberflachengewdsser sind die "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von Mindelheim, den ..........c......... Sioqel
3\? Je Planzeichen ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum mit einer zu erwartenden gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewasser" (TRENOG) einzuhalten. Soll (Siegel)
. 9 5 \ @ Endwuchshéhe von min. 10 m und einer Mindestpflanzqualitit von 3 x verpflanzt, von der TRENOG abgewichen werden ist eine Wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. | ... s s .
2875 @ g Stammumfang 16 - 18 cm zu pflanzen. Von den dargestellten Standorten darf um bis zu 6 m _ _ _ Dr. Stephan Winter, Erster Blrgermeister
; (3) Das Arbeitsblatt DWA-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
abgewichen werden. Nied i v st 7 beacht
° iederschlagswasser" ist zu beachten.
= 2473 o). ) ] s 36/33 4) Baume zu pflanzen
819/60 6080 = _T_ﬂ_ﬂtf %;ﬁ%ﬁ 836/34 Je Planzeichen ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum mit einer zu erwartenden (4) Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass der
= ’ 4 _',q__si L/ lﬂl,’_":‘fi—i-i AT < *;&gg%\gj‘ X \&v Endwuchshdhe von min. 5 m und einer Mindestpflanzqualitat von 3 x verpflanzt, Stammumfang Wasserabfluss dauerhaft gewahrleistet ist. Die Flachen sind von Abflusshindernissen
| 819/61 J - - o 82814\ NNy TTgfé‘;ﬁ? A e 14 - 16 cm zu pflanzen. Von den dargestellten Standorten darf um bis zu 6 m abgewichen freizuhalten. Uberbauen oder Verfillen, Anpflanzungen, Zaune sowie die Lagerung von
3 N eV _ X AT @ SERNRRP VG e werden. Gegenstanden, welche den Zu- und Abfluss behindern oder fortgeschwemmt werden kénnen,
< N & N s ;:j] @ -- i:j - oo }if_i '3‘373@ % 36/4 . ) . ] ) o sind unzulassig. Fur die Versickerung vorgesehene Flachen sind vor Verdichtung zu schitzen.
819/62 i F‘@Lij SV I W R e NN IR 346 36/ (5) Uber die Festsetzungen nach §10 (2), (3) und (4) hinaus sind mindestens 12 heimische, Deshalb sind die Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser
Y\ 819/55 —:i‘t:j i:{\/k_% \\::—l r:{; i_ S\ k- '1 PN \Ef‘ \ 833/2 g standqrtgerechte grolRe Laubbaum entsprechend der Vorgaben nach §10 (2) und mindestens Flachen bereits wahrend der Bauzeit nicht zuléssig.
81963 SR 2 F_—a\ e AN -~ t—ﬂL;j S S 2 —ya) 83¢ 10 heimische, standortgerechte Laubbdume entsprechend der Vorgaben nach §10 (3) zu
% ‘ AN SRR SIS | AN RN R AN z 836/52 5 6/ flanzen. . . . N
819/56 - O ONA t—\:j Pl I S T e \ A \% P 4. Hinweise zum baulichen Schutz gegen Starkregenereignisse
\ P 3 i:j 'S F;@_j AN S il A i X 6/ ?9@ (6) Neupflanzungen nach § 10 (2) - (5) sind dauerhaft zu erhalten und spatestens in der ] ) .
o107 /) A ,Fj o NS SN SVAN ‘;}i R /32/3” “ ! Herbstpflanzperiode nach Nutzungsaufnahme der jeweiligen Gebaude zu pflanzen. (1) Wild abflieRendes Oberflachenwasser o
B 2 AN E;{ﬂ' »}; R NS ‘?:f»?}f@ﬁ S 839/1 3 2 36/31 C > Die Neupflanzungen und zu erhaltende Baume nach § 10 (7) dirfen nur aus Griinden der Es ist durch__ geelgnete.MaEnahmer?_ sicherzustellen, dass keln"Nlederschlagswassser von den
Y =3 Q‘@L@l PN g Q/@ 833/1 3¢5 836/35 Verkehrssicherheit oder so sie komplett abgestorben sind, entfernt werden. Sie sind Baugrundstiicken auf die Verkehrsflachen und Nachbargrundstiicke gelangt.
A\ LShotoe ey > NS & N \ entsprechend der Vorgaben des jeweiligen § 10 (2) - (5) in der nachsten Pflanzperiode zu Nachtell!_ge Verdnderungen des Ob_erﬂaghenabf!us_ses fur angrenzende Bebauungen und
V7 19/3 SN % % @ - 36/3 ersetzen. Grundstiicke durch Baumafinahmen sind nicht zulassig (§37 WHG).
- % G835 83614 ) Es dirfen keine Gelandeveranderungen (Auffillungen, Aufkantungen etc.) durchgefiihrt
A ( 832/4 e % 836/29 < (7) Baume zu erhalten werden, die wild abflieRendes Wasser aufstauen oder schadlich umlenken kénnen.
819/32 2 | ) : ) a‘g,s\@ 836/58 2\ 836/26 36/ Die dargestellten Bdume sind dauerhaft zu erhalten und durfen nur aus dringenden Griinden ) . . i
. - ° - a‘{\“’\(\ o\ 83657 4366 A der Verkehrssicherheit oder so sie komplett abgestorben sind gefallt werden. Sie sind (2) Im Rahmen des Klimawandels kann es verstarkt zu Starkregenereignissen und in der Folge zu
_ 830/ W & e X entsprechend der Vorgaben fiir Baumpflanzungen nach §10 (2) zu ersetzen. wild abfhel&en_dern O_berflac_hen- bzw. Schlchtwa_sser sowie h_och anstehenden Grundwas_sern
819/3 x/ —— 832 \ 835/2 \ % < q kommen. Hinsichtlich dieser Gefahren wird die Einhaltung folgender baulicher
\ /k - 0\ 835 836/ 6/ o) (8) Zu begriinende Flachen des Baugrundstiicks Rahmenbedingungen empfohlen:
Galnerplatz = > — 0 836/27 836/28 W i , ; i . 5 ; 5
776/40 \ \ TN (\ \ 836/63 @\@ Die Flache sind mit Strauchern oder B&umen oder als Wiesenflachen zu bepflanzen. - Die Oberkante des FertigfuRbodens des untersten Vollgeschosses sollte mindestens 25 cm
T0/34, U A \ \ e\ S 836/54 Z 6/2 . ) Flachenversiegelungen sind unzuldssig. iiber anstehendem Gelande liegen.

B) Festsetzung durch Text und Planzeichen § 4 Hohenentwicklung

(1) OKy 610,7 Maximal zuléssige absolute Oberkante der Wandhéhe tber Normalhéhennull
(z.B. Oberkante Wandhohe 610,7 m u. Normalhdhennull nach DHHN2016). Die Oberkante der
Wandhohe ist die Oberkante des oberen Abschlusses der Attika.

§ 1 Allgemeines

(1) I___._i Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Die nach §4 Abs. 1 festgesetzte Oberkante der Wandhéhe darf durch Dachaufbauten um bis zu
2,0 m Gberschritten werden. Sie missen jedoch mindestens um das Male ihrer Hohe Uber der
tatsachlichen Oberkante der Wandhéhe nach §4 (1), von der Aullenkante der Attika des
Hauptdaches zuricktreten.

(2) <@®> BemaBung in Metern (z.B. 7,0 m) (2)

§ 2 Art der baulichen Nutzung

(1) SO kinik Sondergebiet nach §11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Klinik"

angrenzenden o6ffentlichen StralRenverkehrsflache zulassig.

§ 11 Artenschutz

(1)

Es sind fur die AuBlenbeleuchtung nur Beleuchtungseinrichtungen mit geschlossenen
Gehéusen zuldssig, welche ein Eindringen von Insekten ausschlielen.
Beleuchtungseinrichtungen mit ungerichetem Abstrahlwinkel sind unzuldssig. Die
Lichtabstrahlung ist nur unterhalb der Horizontalen zuldssig. Es durfen keine reflektierenden
Oberflachen angeleuchtet werden.

Fassadenbeleuchtung von unten, Bodenstrahler oder Skybeamer sowie die Beleuchtung der
Wasserflache des Hungerbaches sind unzulassig.

Beleuchtungseinrichtungen sind nur bis zu einer Hohe von 4,5 m Uber der jeweils beleuchteten
Flache zulassig.

Beleuchtung ist nur soweit zuldssig wie sie fiir betriebliche Zwecke erforderlich ist.

Es sind ausschlieBlich UV-arme Leuchtmittel (z.B. LED-Leuchten, Amber-LEDs oder

Kaufbeurer Str. und Bad Wérishofener Str.: 50 km/h / Anfahrtssicht 6 m / Schenkellange 70 m
Krankenhausstrale :

- Gebaude sind, an der Stelle wo sie in das Gelande einschneiden, bis zu einer Hohe von
25 cm Uber der Oberkante des anstehenden Gelandes wasserdicht zu errichten
(Keller/Tiefgarage wasserdicht und ggf. auftriebssicher, dies gilt auch fur Keller6ffnungen,
Installationsdurchfuihrungen etc.).

5. Hinweise zum Artenschutz

(1)

(2)

Rodungsarbeiten (Baume und grélRere Gehdlze) sind nur auflderhalb der im §39 Abs. 5 Nr. 2
BNatSchG festgelegten Brut-, Nist-, Lege- und Aufzuchtzeiten der Brutvégel und somit nur
auBerhalb der Zeit zwischen 1. Marz und 30. September durchzufiihren.

Weitere Hinweise zum Artenschutz werden soweit notwendig im weiteren Verfahren erganzt.

6. Hinweise zum Denkmalschutz

(
(
(
(4) E Vorgeschlagene Baukdrper mit Nebenanlage
77513 Q (5) - Vorgeschlagene Stellplatze Entwurf des Bebauungsplans mit Begrindung, in der Fassung vom ................... , hat in der Zeit vom
77517 FARUNA s bis . stattgefunden.
‘ § 9 ErschlieBung (6) ——— Vorgeschlagener Verlauf Stralten, Wege und Zufahrten 9
(1) |:| o6ffentliche Strallenverkehrsflache (7) = - Hohenschichtlinien in 0,5 Metern Die Stadt Mindeheim hat mit Beschluss des Stadtrats vom ..................... den Bebauungsplan
- . Nr. 304 "Klinik Mindelheim" in der Fassung vom ................... als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB
(2) == StralRenbegrenzungslinie (8) {\,;,} Baume zur Disposition beschlossen.
3) 4_A B_ereich fur Ein- und Ausfahrten. . . _ _ (9) Vorgeschlagener Standort Baum
Ein- und Ausfahrten fur KfZ sind nur in den gekennzeichneten Bereichen zuldssig. Davon
ausgenommen sind Zufahrten fir die Feuerwehr, diese sind auf der gesamten Lange der (10) Geschwindigkeitsabhéngige Sichtdreiecke:

(Siegel)

(2) Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Klinik" (SO . ) sind folgende Nutzungen 1 durch offene Absturzsicherungen (max. 30 % geschlossener Stabanteil) um bis zu 1,0 m unter 2700 Kelvin zulassig. (1) Boder)denkmaler und arch&ologische Bodenfu.nde, die Dbei .Bauarpelte_n zu Tage Freten,
zulassig: Uberschritten werden. Die Absturzsicherungen missen dabei mindestens um ihre Hohe Uber unterliegen nach Art. 8 BayDSchG der gesetzlichen Meldepflicht. Sie sind dem .Baynschen
- Krankenhauser der tatséchlichen Oberkante der Wandhéhe nach §4 (1), von der AuRenkante der Attika des (2) Weitere Festsetzungen zum Artenschutz werden soweit notwendig im weiteren Verfahren Landesamt fur Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde unverzuglich bekannt
- Einrichtungen zur stationdren und ambulanten Behandlung von Personen Hauptdaches zuricktreten. erganzt. zu machen.
(3) Im funktionalen Zusammenhang mit den nach §2 (2) zulassigen Nutzungen und diesen, (4) w0+ Abgrenzung unterschiedlicher Hohenentwicklung (2) Aufgefundene Gegenstidnde und deren Fundorte sind bis zum Ablauf einer Woche nach der
hinsichtlich Flache und Funktion untergeordnet, sind im SO ;. zulassig: § 12 Wasserflachen Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die
- Buroputzung o § 5 Baugrenzen W ch Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
- Bereitschaftseinrichtungen asserilachen m Stadt Mindelheim
- Wohnheime und Wohnungen fir Personal (1) [__] Baugrenze o 7. Hinweis zur Einsehbarkeit von Regelwerken
- Einrichtungen zur Betreuung von Kindern B i § 13 Immissionsschutz ,
- Lagerflachen (2) Eine Uberschreitung der Baugrenzen nach §5 (1) durch folgende Anlagen kann zugelassen _ _ ) _ _ _ Die in den Festsetzungen und Hinweisen genannten Vorschriften, DIN-Normen, Verordnungen, LANDKREIS UNTERALLGAU
- Technikflachen werden: (1) Bei der Errichtung und Anderung von Gebauden mit schutzbediirftigen Aufenthaltsrdumen sind

- Schulen und Fortbildungseinrichtungen - durch Lichtschachte, Zuluft- sowie Einbringéffnung zu den Untergeschossen und

Tiefhéfe zur Entfluchtung der Untergeschosse um bis zu 3 m

technische Vorkehrungen nach Nr. 7 der DIN 4109, Januar 2018, Schallschutz im Hochbau
vorzusehen.

Richtlinien usw. sind im Rathaus der Stadt Mindelheim vorliegend und k&nnen dort zu den
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.

P
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)

(4) Im funktionalen Zusammenhang mit den nach 1.2 zulassigen Nutzungen und diesen, - Fluchttreppen aus den Untergeschossen um bis zu 3 m
h|n_3|chtl|ch Flache gnd Flfnktlon' untergeordr_I_et,_ sind im SO ik @ausnahmsweise zulassig: - Absturzsicherungen bis zu einer Hohe von 1,2 m tiber Gelande, in Zusammenhang mit (2) In Fjen gemaB"net.)enstehender Slgpatur markierten Bereichen sind zur erforderllch_en Bgluftung 8. Hinweis zum Immissionsschutz ————
- Emzelhandelsbet_rlebg fur Sortimente des taglichen Bedarfs den vorgenannten Anlagen. bei schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen von Wohnungen und Pflegenutzungen im Sinne der . . . , . N~———r
- Treppen und Rampen vor Eingdngen zum untersten Vollgeschoss inkl. der fur diese dB (A) tags oder 47 dB(A) nachts Uberschritten wird, schallgedammte Liftungseinrichtungen genutzt werden. Dies ist entsprechend in der Baugenehmigung zu sichern. Bebauunasplan Nr. 304 "Klinik Mindelheim"
baurechtlich notwendigen Absturzsicherungen um bis zu 3 m. oder gleichwertige Malnahmen vorzusehen. Dies gilt auch so die Baukérper von den 2 Um die Immissionsrichtwerte fiir Allgemeine Wohngebieten von 40 dB(A) nachts in den : g P ) -
9 9 kbloi - g : (2) g g (A) beschleunigten Verfahren der | twickl h §13a BauGB
§ 3 MaR der Nutzung } Baugrenzen zuriickbleiben und die oben angegebenen Pegel (berschritten werden. angrenzenden Gebieten einzuhalten, darfen im Nachtzeitraum zwischen 22:00 - 6:00 Uhr im im beschleunigten Verfahren der Innenentwicklung nach §13a Bau
. . . L (3) Die Uberschreitungen nach §5 (2) sind nur zuldssig, so diese Anlagen nicht in den Flachen Schallgeddmmte Luftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Malinahmen zur Bereich sudlich der Bauraume bzw. des Hungerbaches lediglich 29 Stellplétze.genutz.t werden.
(1) GR 8.000 Maximal zulassige Grundflaiche GR in m? (z.B. 8.000 m?) bezogen auf den jeweiligen Bauraum nach §10 Abs. 7 zu liegen kommen. Beliftung sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegen AuBenlarm zu Dies ist entsprechend in der Baugenehmigung sicherzustellen.
nach § 5 (1). beriicksichtigen und kénnen entfallen, sofern der betroffene Aufenthaltsraum durch ein weiteres
. . . . . ; § 6 Abstandsflachen Fenster an einer larmabgewandten Gebaudeseite, an dem ein Beurteilungspegel durch Der Hinweis wird hinsichtlich der im Detail angepassten ErschlieBungssituation im weiteren
(2) Die Ba;;:zh § SI (;) fe:tglgesetzte C;run?c)iﬂ?ch% da': Ellsbzu elrlmer maX|mﬁIe;14GBrunﬁlf\l}eghendzihllGRZ Verkehrslarm von 57/47 dB(A) tags/nachts nicht Gberschritten wird, beliiftet werden kann. Verfahren angepasst. VOREN TWURF in der Fassung vom 30.01.2023
von 0,32 (inkl. der Anlagen nach § 3 (1)), durch Nebenanlagen nach §14 Bau und Anlagen Von den in Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO ermdglichten abweichenden Regelungen zur )
unterhalb der Gelandeoberflache durch die das Baugrundstick lediglich unterbaut wird Abstandsflachentiefe durch den Bebauungsplan wird kein Gebrauch gemacht. (3) Schutzbediiftige Birordume o. A. an den Gebaudeseiten mit Verkehrslarm Beurteilungspegeln (3) Die stationaren Anlagen dirfen folgende Schallleistung bzw. folgenden Schalldruckpegel nicht
tberschritten werden. von mehr als 57 dB(A) tags sind mit schallgeddmmten Luftungseinrichtungen oder anderen Uberschreiten: Satzung vom ............ 2023
3) Die nach § 3 (1) festgesetzte Grundflache darf bis zu einer maximalen Grundflichenzahl GRZ § 7 Nebenanlagen tgchnlsch geeigneten Ma_f?anahmen zur Beluftung eluszustatten, sofern diese R?ume nllcht ubgr -DG Ll-J.ftung . Lwa i60/60 dB(A) Tag/Nacht in der Fassung vom ............ 2023
von 0,63 (inkl. der Anlagen nach § 3 (1), (2), (3) und (4)) durch folgende Anlagen Gberschritten R ein Fenster an einer dem Verkehrslarm abgewandten  Gebaudeseite  mit - DG Kéltemaschine  Lya = 84/84 dB(A) Tag/Nacht
werdén' A (1 | Naj  Flachen fur Nebenanlagen Verkehrslarm-Beurteilungspegel von < 57 dB(A) tags bellftet werden kdnnen. - DG Kamin Lwa = 80/70 dB(A) Tag/Nacht ) )
) Stellplétze, Zuwegungen, Zufahrten und Wege 2 I':___S:t'. Flachen fur Stellpl (4) In den mit nebenstehender Signatur markierten Bereichen ist die Anordnung von Aufienwohn- , Abgaskamin. = I-_WA - 73/7-3 dB(A) Tag/Nacht Al PP — ranng rommune:
) . . | ' ) ' o 2 [ St achen fir Stellplatze undschiitzenswerten Freibergeichen nur zuldssig, wenn gewahrleistet w?rd dass auf den Ausnahmen ?lnd zulassig, wenn die schalltechnische Vertréglichkeit mit der schutzbedurftigen WUSTINGER RICKERT MINDELHEIM
(4) (Lijer d1|g Kssts“etszutngzeré naﬁ(}g 3'(2h)t unld" (3.) hinaus, sind weitere Uberschreitungen im Sinne (3) Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, mit einer Grundflache tGber 10 m?, sind nur innerhalb der AuRenwohnbereichen und schitzenswerten Fréibereichen ein Beurteiluﬁgspegel durch :?:g::tr;c:?; g;((::\?im:rssclmteergev\:‘egg:, d-h. wenn die jeweiligen Immissionsrichtwerte um Architekten und Stadtplaner PartGmbB
es§ S. 4 valz 2 bau » icht zulassig. Bauraume nach § 5 (1) und Flachen nach § 7 (1) zulassig. Oberirdische Stellplatze fur KfZ sind Verkehrsla imal 57 dB(A Taq (Berech héh i Meter tber Oberkant ' NuBbaumstr. 3 83112 Frasdorf Maximilianstrae 26 87719 Mindelheim
: . A N : . i erkenrsiarm von maxima (A) am Tag (Berechnungshohe zwei Meter Uber Oberkante t. 08052 9568070 f. 08052 9568079 t. 0826199150 f. 08261 9915 870
nur in den Flachen fur Stellplatze nach § 7 (2) und in den Baurdumen nach § 5 (1) zulassig. Boden in der Mitte des jeweiligen AuRenwohnbereichs) eingehalten wird. Die gilt auch fiir die (4) Anlieferungen im Nachtzeitraum (22:00 - 6:00 Uhr) sind unzuléssig.

Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut
wird, sind auf dem gesamten Baugrundstiick zulassig.

angrenzenden Bereiche innerhalb der Baurdume.

e. info@wuestinger-rickert.de

e. poststelle@mindelheim.de

Projekthnummer 1285
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