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Analyse-Planfall 2 (2022)

Stadt Mindelheim Verkehrsaufkommen -  Mindelheim

Neubau Klinikum Gesamtverkehr DTV(W3) [Tsd. Kfz/24h] erstellt am: 25.10.2022

Plan 16



1
3
0

1
3
0

11
0

1
4
0

1
3
0

1
5
0

1
3
0

70

11
0

1
5
0

2
2
0

1
4
0

60

1
5
0

220

2
2
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
3
0

1
4
0

1
5
0

1
4
0

1
4
0

6
0

1
8
0

1
8
0

1
0
6
0

1
0
6
0

25
0

220

1
0
6
0

23
0

6
0

1
7
0

Straßenkategorien

Bundesautobahn

Bundesstraße

Staatsstraße

Kreisstraße

Gemeindestraße

0 40 80 120 m

© 2022 PTV, HERE© 2022 PTV, HERE© 2022 PTV, HERE

Analyse-Planfall 2 (2022)

Stadt Mindelheim Verkehrsaufkommen -  Mindelheim

Neubau Klinikum Schwerverkehr DTV(W3,SV) [SVfz/24h] erstellt am: 25.10.2022
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Analyse-Planfall 2 (2022)

Stadt Mindelheim Differenz zum Analyse-Nullfall 2022 -  Mindelheim

Neubau Klinikum Gesamtverkehr DTV(W3) [Tsd. Kfz/24h] erstellt am: 25.10.2022
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Analyse-Planfall 2 (2022)

Stadt Mindelheim Knotenstrom -  Zufahrt Parkplatz

Neubau Klinikum Gesamtverkehr DTV(W3) [Kfz/24h] erstellt am: 25.10.2022
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Analyse-Planfall 2 (2022)

Stadt Mindelheim Stromverfolgung -  Zufahrt Parkplatz Klinikum

Neubau Klinikum Gesamtverkehr DTV(W3) [Kfz/24h] erstellt am: 25.10.2022
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Analyse-Planfall 2 (2022)

Stadt Mindelheim Stromverfolgung -  Ausfahrt Parkplatz Klinikum

Neubau Klinikum Gesamtverkehr DTV(W3) [Kfz/24h] erstellt am: 25.10.2022
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Analyse-Planfall 3 (2022)

Stadt Mindelheim Verkehrsaufkommen -  Mindelheim

Neubau Klinikum Gesamtverkehr DTV(W3) [Tsd. Kfz/24h] erstellt am: 25.10.2022
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Analyse-Planfall 3 (2022)

Stadt Mindelheim Verkehrsaufkommen -  Mindelheim

Neubau Klinikum Schwerverkehr DTV(W3,SV) [SVfz/24h] erstellt am: 25.10.2022
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Analyse-Planfall 3 (2022)

Stadt Mindelheim Differenz zum Analyse-Nullfall 2022 -  Mindelheim

Neubau Klinikum Gesamtverkehr DTV(W3) [Tsd. Kfz/24h] erstellt am: 25.10.2022
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Analyse-Planfall 3 (2022)

Stadt Mindelheim Knotenstrom -  Parkplatz

Neubau Klinikum Gesamtverkehr DTV(W3) [Kfz/24h] erstellt am: 25.10.2022
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Analyse-Planfall 3 (2022)

Stadt Mindelheim Stromverfolgung -  Zu- & Ausfahrt Parkplatz Klinikum

Neubau Klinikum Gesamtverkehr DTV(W3) [Kfz/24h] erstellt am: 25.10.2022
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Kaufbeurer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Morgendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 1

Datei : P, APF1_MS.kob
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Kaufbeurer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Abendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 1

Datei : P, APF1_AS.kob
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Kaufbeurer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Morgendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 1

Datei : P, APF1_MS.kob
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Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : Kaufbeurer Straße Süd

Kaufbeurer Straße Nord

Nebenstrasse  : Parkplatz Klinik (neu)
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Kaufbeurer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Abendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 1

Datei : P, APF1_AS.kob
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Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : Kaufbeurer Straße Süd

Kaufbeurer Straße Nord

Nebenstrasse  : Parkplatz Klinik (neu)
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KNOBEL Version 7.1.1
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Bad Wörishofer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Morgendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 2

Datei : P, APF2_MS.kob
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Bad Wörishofer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Abendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 2

Datei : P, APF2_AS.kob
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Bad Wörishofer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Morgendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 2

Datei : P, APF2_MS.kob
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Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : Bad Wörishofer Straße Nord

Bad Wörishofer Straße Süd

Nebenstrasse  : Parkplatz Klinik (neu)
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Bad Wörishofer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Abendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 2

Datei : P, APF2_AS.kob
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Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : Bad Wörishofer Straße Nord

Bad Wörishofer Straße Süd

Nebenstrasse  : Parkplatz Klinik (neu)
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Bad Wörishofer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Morgendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 3

Datei : P, APF3_MS.kob
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Bad Wörishofer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Abendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 3

Datei : P, APF3_AS.kob
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Bad Wörishofer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Morgendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 3

Datei : P, APF3_MS.kob
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Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : Bad Wörishofer Straße Nord

Bad Wörishofer Straße Süd

Nebenstrasse  : Parkplatz Klinik (neu)
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Klinik Mindelheim

Knotenpunkt : Bad Wörishofer Straße / Zufahrt Parkplatz Klinik (neu)

Stunde : Abendliche Spitzenstunde, Analyse-Planfall 3

Datei : P, APF3_AS.kob
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1

1

1

1

N-99

[Pkw-E]

1

1

1

1

2

QSV

A

A

B

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : B
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts

Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse  : Bad Wörishofer Straße Nord

Bad Wörishofer Straße Süd

Nebenstrasse  : Parkplatz Klinik (neu)

MODUS CONSULT ULM GmbH

KNOBEL Version 7.1.1

Anlage 1, Blatt 12



Stadt Mindelheim, Neubau Klinik

Ermittlung von Kenngrößen für die Lärmberechnung nach RLS-19

Analyse-Nullfall 2022
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Krad (6-22 Uhr) [Krad/16h] 109 112 21 4 3 11 88 89

Pkw (6-22 Uhr) [Pkw/16h] 7.194 7.606 1.063 164 528 549 5.008 4.902

Lkw1 (6-22 Uhr) [Lkw1/16h] 106 116 22 0 18 2 127 126

Lkw2 (6-22 Uhr) [Lkw2/16h] 10 8 3 0 1 2 12 12

Krad (22-6 Uhr) [Krad/8h] 4 4 0 0 0 0 2 2

Pkw (22-6 Uhr) [Pkw/8h] 405 425 67 5 46 28 224 224

Lkw1 (22-6 Uhr) [Lkw1/8h] 6 6 0 0 0 0 1 1

Lkw2 (22-6 Uhr) [Lkw2/8h] 2 2 0 0 0 0 0 0

Gesamtverkehr DTVW [Kfz/24h] 7.836 8.280 1.176 174 596 592 5.463 5.355

Schwerverkehr (>3,5t) SVW [SV/24h] 123 132 25 0 19 4 141 139

Spitzenstundenanteil [%] 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Erhebungsmonat [4-10] 9 9 9 9 9 9 9 9

DTVW nach DTV [-] 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Gesamtverkehr DTV [Kfz/24h] 7.100 7.500 1.060 160 540 530 4.900 4.800

SVW nach SV [-] 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Schwerverkehr (>3,5t) SV [SV/24h] 95 105 20 0 15 5 110 110

SV-Anteil p24 (>3,5t) [%] 1,3% 1,4% 1,9% 0,0% 2,8% 0,9% 2,2% 2,3%

Straßenkategorie Klassifizierung [-] K K G G G G G G

Faktor k4 (MTag = k4 * DTV) [-] 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575

MTag [Kfz/h] 410 440 70 10 40 40 290 280

pTag Motorrad [%] 1,5% 1,4% 1,9% 2,6% 0,5% 2,0% 1,7% 1,7%

pTag Lkw1 [%] 1,1% 1,2% 1,6% 0,0% 2,6% 0,3% 1,9% 1,9%

pTag Lkw2 [%] 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2%

Faktor k6 (MNacht = k6 * DTV) [-] 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

MNacht [Kfz/h] 80 80 20 10 10 10 50 50

pNacht Motorrad [%] 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%

pNacht Lkw1 [%] 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3%

pNacht Lkw2 [%] 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Nachtverkehr
(22:00 - 06:00 Uhr)

Zähldaten Tag
(6 - 22 Uhr)

Zähldaten Nacht
(22 - 6 Uhr)

Verkehr über 24h

Tagesverkehr
(06:00 - 22:00 Uhr)

Ulm, 20.10.2022

Anlage 2, Blatt 1



Stadt Mindelheim, Neubau Klinik

Ermittlung von Kenngrößen für die Lärmberechnung nach RLS-19 

Analyse-Planfall 1 (2022)

 Q
1
: 

B
ad

 W
ör

is
ho

fe
r 

S
tr

. 
nö

rd
l.
 K

ra
nk

en
ha

us
st

r.

 Q
2
: 

B
ad

 W
ör

is
ho

fe
r 

S
tr

. 
sü

dl
. 

K
ra

nk
en

ha
us

st
r.

 Q
3
: 

K
ra

nk
en

ha
us

st
r.

 w
es

tl
. 

B
ad

 W
ör

is
ho

fe
r 

S
tr

.

 Q
4
: 

R
ei

np
ol

ds
tr

. 
nö

rd
l.
 K

ra
nk

en
ha

us
st

r.

 Q
5
: 

Z
uf

ah
rt

 K
lin

ik

 Q
6
: 

K
ra

nk
en

ha
us

st
r.

 ö
st

l.
 K

au
fb

eu
re

r 
S

tr
.

 Q
7
: 

K
au

fb
eu

re
r 

S
tr

. 
nö

rd
l.
 K

ra
nl

en
ha

us
st

r.

 Q
8
: 

K
au

fb
eu

re
r 

S
tr

. 
sü

dl
. 

K
ra

nl
en

ha
us

st
r.

Krad (6-22 Uhr) [Krad/16h] 109 110 14 4 1 10 89 90

Pkw (6-22 Uhr) [Pkw/16h] 7.166 7.490 729 161 125 481 5.037 4.974

Lkw1 (6-22 Uhr) [Lkw1/16h] 105 114 15 0 4 2 128 128

Lkw2 (6-22 Uhr) [Lkw2/16h] 10 8 2 0 0 2 12 12

Krad (22-6 Uhr) [Krad/8h] 4 4 0 0 0 0 2 2

Pkw (22-6 Uhr) [Pkw/8h] 403 418 46 5 11 25 225 227

Lkw1 (22-6 Uhr) [Lkw1/8h] 6 6 0 0 0 0 1 1

Lkw2 (22-6 Uhr) [Lkw2/8h] 2 2 0 0 0 0 0 0

Gesamtverkehr DTVW [Kfz/24h] 7.805 8.153 807 171 141 519 5.494 5.434

Schwerverkehr (>3,5t) SVW [SV/24h] 123 130 17 0 4 3 141 141

Spitzenstundenanteil [%] 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Erhebungsmonat [4-10] 9 9 9 9 9 9 9 9

DTVW nach DTV [-] 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Gesamtverkehr DTV [Kfz/24h] 7.000 7.300 730 150 130 470 4.900 4.900

SVW nach SV [-] 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Schwerverkehr (>3,5t) SV [SV/24h] 95 105 15 0 5 5 110 110

SV-Anteil p24 (>3,5t) [%] 1,4% 1,4% 2,1% 0,0% 3,8% 1,1% 2,2% 2,2%

Straßenkategorie Klassifizierung [-] K K G G G G G G

Faktor k4 (MTag = k4 * DTV) [-] 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575 0,0575

MTag [Kfz/h] 410 420 50 10 10 30 290 290

pTag Motorrad [%] 1,5% 1,4% 1,9% 2,6% 0,5% 2,0% 1,7% 1,7%

pTag Lkw1 [%] 1,1% 1,2% 1,6% 0,0% 2,6% 0,3% 1,9% 1,9%

pTag Lkw2 [%] 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2%

Faktor k6 (MNacht = k6 * DTV) [-] 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

MNacht [Kfz/h] 70 80 10 10 10 10 50 50

pNacht Motorrad [%] 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%

pNacht Lkw1 [%] 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3%

pNacht Lkw2 [%] 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Nachtverkehr
(22:00 - 06:00 Uhr)

Zähldaten Tag
(6 - 22 Uhr)

Zähldaten Nacht
(22 - 6 Uhr)

Verkehr über 24h

Tagesverkehr
(06:00 - 22:00 Uhr)

Ulm, 20.10.2022

Anlage 2, Blatt 2



21.10.2022

Knotenpunkt Bad Wörishofer Straße / Krankenhausstraße

Knotenpunkt Kaufbeurer Straße / Krankenhausstraße

Anlage 3, Blatt 1



21.10.2022

Anlage 3, Blatt 2

Knotenpunkt Krankenhausstraße / Reinpoldstraße / Zufahrt Klinik

Klinik, Zufahrt Parkdeck / Notaufnahme
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